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Contactores de corriente alterna 12A-85A

CONTACTORES 3 POLOS RV40N 9A, 12A, 18A, 22A

Construcción y características
• Un marco con cuatro clases de corriente nominal.
• 3 pares de contactos principales.
• Diseño de funda anti-eléctrochoque.
• Instalación de carril guía o tornillo.
• Tamaño pequeño: ancho 44 mm.
• Los contactores auxiliares 1NO+NC son de diseño estándar.
• El accesorio se puede montar en la parte superior o lateral.
• Conectarse directamente con el relé de sobrecarga térmica.

Corriente nominal
AC3 (IEC60947)

AC1 Ith
Aux. 

Contactos
Tipo AC Tipo DC

220~240V 380~440V 550~550V 690V

9 A 2.5kW  11A 2.5kW  11A 2.5kW  11A 2.5kW  11A 25 A 1NO + 1NC RV40N-9 RV40NP-9

12 A 3.5kW  13A 2.5kW  11A 2.5kW  11A 2.5kW  11A 25 A 1NO + 1NC RV40N-12 RV40NP-12

18 A 4.5kW  18A 2.5kW  11A 2.5kW  11A 2.5kW  11A 40 A 1NO + 1NC RV40N-18 RV40NP-18

22 A 5.5kW  22A 11kW  22A 15kW  22A 15kW  18A 40 A 1NO + 1NC RV40N-22 RV40NP-22

Instalación Fijado por el carril de guía de 35 mm o tornillo (M4)

Conexión
Contacto principal

Terminal de engarce de tornillo (M4)

Diámetro del alambre: 1.25-5.5mm2  o 1.6-2.6

Contacto auxiliar / bobina Terminal de engarce de tornillo (M3.5)

Datos técnicos

CONTACTORES 3 POLOS (BOBINA AC / BOBINA DC)
Voltaje de la bobina AC:
• 50Hz: 24, 42, 48, 100, 110, 220, 240, 380, 400, 415, 440, 500, 550V
• 60Hz: 24, 48, 110, 120, 208, 220, 240, 277, 380, 440, 480, 600V
Voltaje de la bobina DC:
• 12, 20, 24, 48, 60, 80, 100, 110, 125, 200, 220, 250V

Instalación y conexión

Dimensiones

DATOS TÉCNICOS
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Contactores de corriente alterna 12A-85A

CONTACTORES 3 POLOS RV40N 32A, 40A

Construcción y características
• Un cuadro con dos clases de corriente nominal.
• 3 pares de contactos principales.
• Diseño de funda anti-eléctrochoque.
• Fijado por guía o tornillo.
• Tamaño pequeño: 68 mm de ancho.
• Los contactos auxiliares 1NO + 1NC son de diseño estándar.
• El accesorio se puede montar en la parte superior o lateral.
• Conectarse directamente con el relé de sobrecarga térmica.

Corriente nominal
AC3 (IEC60947)

AC1 Ith
Aux. 

Contactos
Tipo AC Tipo DC

220~240V 380~440V 550~550V 690V

32 A 7.5kW  32A 15kW  32A 18.5kW  28A 18.5kW  20A 50 A 1NO + 1NC RV40N-32 RV40NP-32

40 A 11kW  40A 18.5kW  40A 22kW  32A 22kW  23A 60 A 1NO + 1NC RV40N-40 RV40NP-40

Instalación Fijado por el carril de guía de 35 mm o tornillo (M4)

Conexión
Contacto principal

Terminal de engarce de tornillo (M4)

Diámetro del alambre: 2 - 14mm2  o 1.6 - 3.6

Contacto auxiliar / bobina Terminal de engarce de tornillo (M3.5)

Datos técnicos

CONTACTORES 3 POLOS (BOBINA AC / BOBINA DC)
Voltaje de la bobina AC:
• 50Hz: 24, 42, 48, 100, 110, 220, 240, 380, 400, 415, 440, 500, 550V
• 60Hz: 24, 48, 110, 120, 208, 220, 240, 277, 380, 440, 480, 600V
Voltaje de la bobina DC:
12, 20, 24, 48, 60, 80, 100, 110, 125, 200, 220, 250V

Instalación y conexión

Dimensiones

DATOS TÉCNICOS
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CONTACTORES 3 POLOS RV40N 50A, 65A, 75A, 85A

Construcción y características
• Un marco con cuatro clases de corriente nominal.
• 3 pares de contactos principales.
• Diseño de funda anti-eléctrochoque.
• Fijado por guía o tornillo.
• Los contactos auxiliares 1NO + 1NC son de diseño estándar.
• El accesorio se puede montar en la parte superior o lateral.
• Conectarse directamente con el relé de sobrecarga térmica.

Corriente nominal
AC3 (IEC60947)

AC1 Ith
Aux. 

Contactos
Tipo AC Tipo DC

220~240V 380~440V 550~550V 690V

50 A 15kW  55A 22kW  50A 30kW  43A 30kW  28A 80 A 1NO + 1NC RV40N-50 RV40NP-50

65 A 18.5kW  65A 30kW  65A 33kW  60A 33kW  35A 100 A 1NO + 1NC RV40N-65 RV40NP-65

75 A 22kW  75A 37kW  75A 37kW  64A 37kW  42A 110 A 1NO + 1NC RV40N-75 RV40NP-75

85 A 25kW  85A 45kW  85A 45kW  75A 45kW  75A 135 A 1NO + 1NC RV40N-85 RV40NP-85

Instalación Fijado por el carril de guía de 35 mm o tornillo (M4)

Conexión
Contacto principal

Cuadro
Terminal de engarce de tornillo (M6)

Diámetro del alambre:2-22mm2 

Cuadro 65 / 75 / 85A
Terminal de crimpado de tornillo

Diámetro de alambre: 2-38mm2

Contacto auxiliar / bobina Terminal de engarce de tornillo (M3.5)

Datos técnicos

CONTACTORES 3 POLOS (BOBINA AC / BOBINA DC)
Voltaje de la bobina AC:
• 50Hz: 24, 42, 48, 100, 110, 220, 240, 380, 400, 415, 440, 500, 550V
• 60Hz: 24, 48, 110, 120, 208, 220, 240, 277, 380, 440, 480, 600V
Voltaje de la bobina DC:
• 12, 20, 24, 48, 60, 80, 100, 110, 125, 200, 220, 250V

Instalación y conexión

Dimensiones

Contactores de corriente alterna 12A-85A

DATOS TÉCNICOS
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Datos técnicos

CONTACTORES 4 POLOS (BOBINA AC / BOBINA DC)
Voltaje de la bobina AC:
• 50Hz: 24, 42, 48, 100, 110, 220, 240, 380, 400, 415, 440, 500, 550V
• 60Hz: 24, 48, 110, 120, 208, 220, 240, 277, 380, 440, 480, 600V
Voltaje de la bobina DC:
• 12, 20, 24, 48, 60, 80, 100, 110, 125, 200, 220, 250V

Instalación y conexión

Dimensiones

CONTACTORES 4 POLOS RV40N 9A, 12A, 18A, 22A

Construcción y características
• 4 pares de contactos principales.
• Diseño de funda anti-eléctrochoque.
• Fijado por guía o tornillo.
• Tamaño pequeño: ancho 44 mm.
• Contactos auxiliares opcionales.
• El accesorio se puede montar en la parte superior o lateral.
• Conectarse directamente con el relé de sobrecarga térmica.

Instalación Fijado por el carril de guía de 35 mm o tornillo (M4)

Conexión
Contacto principal

Terminal de engarce de tornillo (M4)

Diámetro del alambre: 1.25 - 5.5mm2  o 1.6 - 2.6

Contacto auxiliar / bobina Terminal de engarce de tornillo (M3.5)

Corriente nominal
AC3 (IEC60947) AC1 

Ith
Aux. 

Contactos
Tipo AC Tipo DC

220~240V 380~440V 550~550V 690V

9 A 2.5kW  11A 4kW  9A 4kW  7A 4kW  5A 20 A Seleccionar RV40N-9/4 RV40NP-9/4

12 A 3.5kW  13A 5.5kW  12A 7.5kW  12A 7.5kW  9A 20 A Seleccionar RV40N-12/4 RV40NP-12/4

18 A 4.5kW  18A 7.5kW  18A 7.5kW  13A 7.5kW  9A 25 A Seleccionar RV40N-18/4 RV40NP-18/4

22 A 5.5kW  22A 11kW  22A 15kW  22A 15kW  18A 32 A Seleccionar RV40N-22/4 RV40NP-22/4

Contactores de corriente alterna 12A-85A

DATOS TÉCNICOS
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CONTACTORES 4 POLOS RV40N 32A, 40A

Construcción y características
• 4 pares de contactos principales.
• Diseño de funda anti-electrochoque.
• Fijado por guía o tornillo.
• Contactos auxiliares opcionales.
• El accesorio se puede montar en la parte superior o lateral.
• Conectarse directamente con la sobrecarga térmica.

Corriente nominal
AC3 (IEC60947)

AC1 Ith
Aux. 

Contactos
Tipo AC Tipo DC

220~240V 380~440V 550~550V 690V

32 A 7.5kW 32A 15kW 32A 18.5kW 28A 18.5kW 20A 50 A Seleccionar RV40N-32/4 RV40NP-32/4

40 A 11kW 40A 18.5kW 40A 22kW 32A 22kW 23A 60 A Seleccionar RV40N-40/4 RV40NP-40/4

Instalación Fijado por el carril de guía de 35 mm o tornillo (M4)

Conexión
Contacto principal

 Terminal de engarce de tornillo (M4)

Diámetro del cable: 1.25-5.5mm 2 o 1.6-2.6

Contacto auxiliar / bobina Terminal de engarce de tornillo (M3.5)

Datos técnicos

CONTACTORES 4 POLOS (BOBINA AC / BOBINA DC)
Voltaje de la bobina AC:
• 50Hz: 24, 42, 48, 100, 110, 220, 240, 380, 400, 415, 440, 500, 550V
• 60Hz: 24, 48, 110, 120, 208, 220, 240, 277, 380, 440, 480, 600V
Voltaje de la bobina DC:
• 12, 20, 24, 48, 60, 80, 100, 110, 125, 200, 220, 250V

Instalación y conexión

Dimensiones

Contactores de corriente alterna 12A-85A

DATOS TÉCNICOS
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Datos técnicos

CONTACTORES 4 POLOS (BOBINA AC / BOBINA DC)
Voltaje de la bobina AC:
• 50Hz: 24, 42, 48, 100, 110, 220, 240, 380, 400, 415, 440, 500, 550V
• 60Hz: 24, 48, 110, 120, 208, 220, 240, 277, 380, 440, 480, 600V
Voltaje de la bobina DC:
• 12, 20, 24, 48, 60, 80, 100, 110, 125, 200, 220, 250V

Instalación y conexión

Dimensiones

CONTACTORES 4 POLOS RV40N 50A, 65A, 75A, 85A

Construcción y características
• 4 pares de contactos principales.
• Diseño de funda anti eléctrico.
• Fijado por guía o tornillo.
• Contactos auxiliares opcionales.
• El accesorio se puede montar en la parte superior o lateral.
• Conectarse directamente con el relé de sobrecarga térmica

Instalación Fijado por el carril de guía de 35 mm o tornillo (M4)

Conexión
Contacto principal

50 A
Terminal de engarce de tornillo (M6)

Diámetro del alambre: 2-22mm2

65 / 75 / 85A
Terminal de engarce de tornillo (M8)

Diámetro del alambre: 2-38mm2

Contacto auxiliar / bobina Terminal de engarce de tornillo (M3.5)

Corriente nominal
AC3 (IEC60947) AC1 

Ith
Aux. 

Contactos
Tipo AC Tipo DC

220~240V 380~440V 550~550V 690V

50 A 15kW  55A 22kW  50A 30kW  43A 30kW  28A 80 A Seleccionar RV40N-50/4 RV40NP-50/4

65 A 18.5kW  65A 30kW  65A 33kW  60A 33kW  35A 100 A Seleccionar RV40N-65/4 RV40NP-65/4

75 A 22kW  75A 37kW  75A 37kW  64A 37kW  42A 110 A Seleccionar RV40N-75/4 RV40NP-75/4

85 A 25kW  85A 45kW  85A 45kW  75A 45kW  45A 135 A Seleccionar RV40N-85/4 RV40NP-85/4

Contactores de corriente alterna 12A-85A

DATOS TÉCNICOS


