
R

198 www.revalco.org

Relés de protección de motor Hasta 630A

RELÉS DE SOBRECARGA TÉRMICA (RV41 CLASE 10A)

Construcción y características
• Montar con contactor directamente a través de la placa base.
• RV41-100 y RV40N-100, contactor 125 (100,125AF).
• RV41-150 y RV40N-150, ontactor (150AF).
• 1NO + 1NC contacto de disparo.
• Clase 10A estándar de disparo.
• Tipo de protección de fallo de fase: RV41.
• Tipo estándar: RV41.
• Temperatura ambiente aplicable -5-40 ºC.
• Reajuste manual / reinicio automático.
• Tipo de elemento bimetálico.

Alcance actual Tipo de protección contra fallos de fase Tipo estándar

34-50 RV41-100/4 · 50 RV41-100/3 · 50

39-57 RV41-100/4 · 57 RV41-100/3 · 57

43-65 RV41-100/4 · 65 RV41-100/3 · 65

54-80 RV41-100/4 · 80 RV41-100/3 · 80

65-100 RV41-100/4 · 100 RV41-100/3 · 100

85-125 RV41-100/4 · 125 RV41-100/3 · 125

Terminal principal (carga)
Terminal de engarce de tornillo (M8)

Diámetro del cable: 2-100mm2

Contacto auxiliar Terminal de engarce de tornillo (M4)

Conexión

Alcance actual Tipo de protección contra fallos de fase Tipo estándar

34-50 RV41-150/4 · 50 RV41-150/3 · 50

39-57 RV41-150/4 · 57 RV41-150/3 · 57

43-65 RV41-150/4 · 65 RV41-150/3 · 65

54-80 RV41-150/4 · 80 RV41-150/3 · 80

65-100 RV41-150/4 · 100 RV41-150/3 · 100

85-125 RV41-150/4 · 125 RV41-150/3 · 125

100-150 RV41-150/4 · 150 RV41-150/3 · 150

150AF

100AF

RV41-100

RV41-150
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Terminal principal (carga)
Terminal de engarce de tornillo (M8)

Diámetro del cable: 2-100mm2

Contacto auxiliar Terminal de engarce de tornillo (M4)

Relés de protección de motor Hasta 630A

RELÉS TÉRMICOS (RV41 CLASE 20A)

Construcción y características
• Montar con contactor directamente a través de la 

placa base.
• RV41-100 y RV40F-100, contactor 125 (100, 125AF).
• Contactor RV41-100 y RV40F-150 (150AF).
• 1NO + 1NC contacto de disparo.
• Clase 20A estándar de disparo.
• Protección contra sobrecorriente / fallo de fase.
• Temperatura ambiente aplicable -5-40 ºC.
• Reajuste manual / automático.
• Tipo de elemento bimetálico.

RV41-220/L

RV41-150/L Alcance actual Tipo de protección contra fallos de fase

34-50 RV41-100/4/L · 50

39-57 RV41-100/4/L · 57

43-65 RV41-100/4/L · 65

54-80 RV41-100/4/L · 80

65-100 RV41-100/4/L · 100

85-125 RV41-100/4/L · 125

Alcance actual Tipo de protección contra fallos de fase

34-50 RV41-150/4/L · 50

39-57 RV41-150/4/L · 57

43-65 RV41-150/4/L · 65

54-80 RV41-150/4/L · 80

65-100 RV41-150/4/L · 100

85-125 RV41-150/4/L · 125

100-150 RV41-150/4/L · 150

150AF

100AF

Terminal principal (carga)
Terminal de engarce de tornillo (M8)

Diámetro del cable: 2-100mm2

Contacto auxiliar Terminal de engarce de tornillo (M4)

Conexión
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Relés de protección de motor Hasta 630A

RELÉS DE SOBRECARGA TÉRMICA (RV41 CLASE 10A)

Construcción y características
• Montar directamente con el contactor.
• RV41-220 y RV40-180, contactor 220 (180, 220AF).
• 1NO + 1NC contacto de disparo.
• Clase 1A estándar de disparo.
• Tipo de protección de fallo de fase: RV41.
• Tipo estándar: RV41.
• Temperatura ambiente aplicable -5-40 ºC.
• Reajuste manual / automático.
• Tipo de elemento bimetálico.
• Tipo de acción CT.

Alcance actual Tipo de protección contra fallos de fase Tipo estándar

65-100 RV41-220/4 · 100 RV41-220/3 · 100

85-125 RV41-220/4 · 125 RV41-220/3 · 125

100-160 RV41-220/4 · 160 RV41-220/3 · 160

120-180 RV41-220/4 · 180 RV41-220/3 · 180

160-240 RV41-220/4 · 240 RV41-220/3 · 240

Terminal principal (carga) RV41-220
Terminal de engarce de tornillo (M10)

Diámetro del cable: 2-150mm2

Contacto auxiliar Terminal de engarce de tornillo (M3.5)

Conexión

220AF

Características de la electrónica

• Conectarse directamente con el contactor
• Contactores RV41-630 y RV40N-330, 400, 500, 630
• 1NO + 1NC contacto de disparo
• Tipo de protección de fallo de fase: RV41
• Tipo estándar: RV41
• Temperatura ambiente aplicable -5-40ºC

Alcance actual Tipo de protección contra fallos de fase Tipo estándar

220-330 RV41-630/4 · 330 RV41-630/3 · 330

300-500 RV41-630/4 · 500 RV41-630/3 · 500

380-630 RV41-630/4 · 630 RV41-630/3 · 630

Terminal principal (carga)
Terminal de engarce de tornillo (M10)

Diámetro del cable: 2-150mm2

Contacto auxiliar Terminal de engarce de tornillo (M3.5)

Conexión

630AF

RV41-220

RV41-630
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220AF

RV41-220

RV41-630

Relés de protección de motor Hasta 630A

RELÉS TÉRMICOS (RV41 CLASE 20A)

Construcción y características
• Se monta con contactor directamente.
• RV41-220 y RV40F-180, contactor 220 (180, 220AF).
• 1NO + 1NC contacto de disparo.
• Clase 20A estándar de disparo.
• Protección contra sobrecorriente / fallo de fase.
• Temperatura ambiente aplicable -5-40 ºC.
• Reajuste manual / automático.
• Tipo de elemento bimetálico.
• Tipo de acción CT.

Alcance actual Tipo de protección contra fallos de fase

65-100 RV41-220/4/L · 100

85-125 RV41-220/4/L · 125

100-160 RV41-220/4/L · 160

120-180 RV41-220/4/L · 180

160-240 RV41-220/4/L · 240

Terminal principal (carga) RV41-220
Terminal de engarce de tornillo (M10)

Diámetro del cable: 2-150mm2

Contacto auxiliar Terminal de engarce de tornillo (M3.5)

Conexión

220AF

Características
• Se monta con contactor directamente
• RV41-630 y RV40F-330, 400, 500, 630 contactores
• 1NO + 1NC contacto de disparo
• Clase 20A estándar de disparo
• Protección contra sobrecorriente / fallo de fase
• Temperatura ambiente aplicable -5-40ºC
• Restablecimiento automático manual
• Diseño de viaje gratis
• Tipo de acción CT

Alcance actual Tipo de protección contra fallos de fase

220-330 RV41-630/4/L · 330

300-500 RV41-630/4/L · 500

380-630 RV41-630/4/L · 630

Terminal principal (carga)
Terminal de engarce de tornillo (M16)

Diámetro del cable: 80-325mm2

Contacto auxiliar Terminal de engarce de tornillo (M3.5)

Conexión

630AF
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Relés de protección de motor Hasta 630A

Dimensiones (RV41 clase 10A)

RV41-100/3,4

RV41-150/3,4

RV41-220/3,4

RV41-630/3,4
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Relés de protección de motor Hasta 630A

Dimensiones (RV41 clase 20A)

RV41-100/4/L~150/L

RV41-220/4/L

DATOS TÉCNICOS


