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Relés térmicos de protección de motor Hasta 85A

RELÉS DE SOBRECARGA TÉRMICA (RV41 CLASE 10A)

Construcción y características
• Se monta con contactor RV40N-9, 32, 40 directamente.
• Montar sobre una guía o un tornillo a través del soporte de montaje (AZ-40H).
• Tamaño pequeño: 53mm de ancho.
• 1NO + 1NC contacto de disparo.
• Clase 10A estándar de disparo.
• Tipo de protección de fallo de fase: RV41.
• Tipo estándar: RV41.
• Temperatura ambiente aplicable -5-40 ºC.
• Reajuste manual / automático.
• Tipo de elemento bimetálico.

Alcance actual Tipo de protección contra fallos de fase Tipo estándar

4-6 RV41-40/4 · 6 RV41-40/3 · 6

5-8 RV41-40/4 · 8 RV41-40/3 · 8

6-9 RV41-40/4 · 9 RV41-40/3 · 9

7-10 RV41-40/4 · 10 RV41-40/3 · 10

9-13 RV41-40/4 · 13 RV41-40/3 · 13

12-18 RV41-40/4 · 18 RV41-40/3 · 18

16-22 RV41-40/4 · 22 RV41-40/3 · 22

18-26 RV41-40/4 · 26 RV41-40/3 · 26

24-26 RV41-40/4 · 36 RV41-40/3 · 36

28-40 RV41-40/4 · 40 RV41-40/3 · 40

Terminal principal (carga)
Terminal de engarce de tornillo (M4)

Diámetro del cable: 2.14mm2 / 1.6-2.6

Contacto auxiliar Terminal de engarce de tornillo (M3.5)

Conexión

DATOS TÉCNICOS
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Alcance actual Tipo de protección contra fallos de fase Tipo estándar

4-6 RV41-40/4 · 6 RV41-40/3 · 6

5-8 RV41-40/4 · 8 RV41-40/3 · 8

6-9 RV41-40/4 · 9 RV41-40/3 · 9

7-10 RV41-40/4 · 10 RV41-40/3 · 10

9-13 RV41-40/4 · 13 RV41-40/3 · 13

12-18 RV41-40/4 · 18 RV41-40/3 · 18

16-22 RV41-40/4 · 22 RV41-40/3 · 22

18-26 RV41-40/4 · 26 RV41-40/3 · 26

24-26 RV41-40/4 · 36 RV41-40/3 · 36

28-40 RV41-40/4 · 40 RV41-40/3 · 40

Terminal principal (carga)
Terminal de engarce de tornillo (M4)

Diámetro del cable: 2.14mm2 / 1.6-2.6

Contacto auxiliar Terminal de engarce de tornillo (M3.5)

Conexión

Relés térmicos de protección de motor Hasta 85A

RELÉS TÉRMICOS (RV41 CLASE 20A)

Construcción y características
• Montar con contactor RV41-32, 40 directamente.
• Montar por el riel guía o atornillar a través del soporte de montaje (AZ-40H).
• Tamaño pequeño: 53mm de ancho.
• 1NO + 1NC contacto de disparo.
• Clase 2A estándar de disparo.
• Sobreintensidad / fase - tipo de protección contra fallos.
• Temperatura ambiente aplicable -5-40 ºC.
• Reajuste manual / automático.
• Tipo de elemento bimetálico.

Alcance actual Clase 20A

4-6 RV41-40/4/L · 6

5-8 RV41-40/4/L · 8

6-9 RV41-40/4/L · 9

7-10 RV41-40/4/L · 10

9-13 RV41-40/4/L · 13

12-18 RV41-40/4/L · 18

16-22 RV41-40/4/L · 22

18-26 RV41-40/4/L · 26

24-36 RV41-40/4/L · 36

28-40 RV41-40/4/L · 40

Terminal principal (carga)
Terminal de engarce de tornillo (M5)

Diámetro del cable: 2-14mm2 o 1.6-2.6

Contacto auxiliar Terminal de engarce de tornillo (M3.5)

Conexión

DATOS TÉCNICOS
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Relés térmicos de protección de motor Hasta 85A

RELÉS DE SOBRECARGA TÉRMICA (RV41 CLASE 10A)

Construcción y características
• Montar con contactores RV41-50, 65, 75, 85 directamente.
• Montar con riel guía o atornillar a través del soporte de montaje (AZ-85H).
• Tamaño pequeño: 70mm de ancho.
• NO + 1NC contacto de disparo.
• Clase 10A estándar de disparo.
• Tipo de protección de fallo de fase: RV41.
• Tipo estándar: RV41.
• Temperatura ambiente aplicable -5-40 ºC.
• Reajuste manual / automático.
• Tipo de elemento bimetálico.

Alcance actual Tipo de protección contra fallos de fase Tipo estándar

7-10 RV41-85/4 · 10 RV41-85/3 · 10

9-13 RV41-85/4 · 13 RV41-85/3 · 13

12-18 RV41-85/4 · 18 RV41-85/3 · 18

16-22 RV41-85/4 · 22 RV41-85/3 · 22

18-26 RV41-85/4 · 26 RV41-85/3 · 26

24-36 RV41-85/4 · 36 RV41-85/3 · 36

28-40 RV41-85/4 · 40 RV41-85/3 · 40

34-50 RV41-85/4 · 50 RV41-85/3 · 50

45-65 RV41-85/4 · 65 RV41-85/3 · 65

54-75 RV41-85/4 · 75 RV41-85/3 · 75

63-85 RV41-85/4 · 85 RV41-85/3 · 85

Terminal principal (carga)

Abajo
     Terminal de engarce de tornillo (M6)

     Diámetro del cable: 2.22mm2

Arriba
     Terminal de engarce de tornillo (M8)

     Diámetro del cable: 2.38mm2

Contacto auxiliar      Terminal de engarce de tornillo (M3.5)

Conexión

DATOS TÉCNICOS
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Alcance actual Tipo de protección contra fallos de fase Tipo estándar

7-10 RV41-85/4 · 10 RV41-85/3 · 10

9-13 RV41-85/4 · 13 RV41-85/3 · 13

12-18 RV41-85/4 · 18 RV41-85/3 · 18

16-22 RV41-85/4 · 22 RV41-85/3 · 22

18-26 RV41-85/4 · 26 RV41-85/3 · 26

24-36 RV41-85/4 · 36 RV41-85/3 · 36

28-40 RV41-85/4 · 40 RV41-85/3 · 40

34-50 RV41-85/4 · 50 RV41-85/3 · 50

45-65 RV41-85/4 · 65 RV41-85/3 · 65

54-75 RV41-85/4 · 75 RV41-85/3 · 75

63-85 RV41-85/4 · 85 RV41-85/3 · 85

Terminal principal (carga)

Abajo
     Terminal de engarce de tornillo (M6)

     Diámetro del cable: 2.22mm2

Arriba
     Terminal de engarce de tornillo (M8)

     Diámetro del cable: 2.38mm2

Contacto auxiliar      Terminal de engarce de tornillo (M3.5)

Conexión

Relés térmicos de protección de motor Hasta 85A

RELÉS TÉRMICOS (RV41 CLASE 20A)

Construcción y características
• Se monta con RV41-50, 65, 75, 85 directamente.
• Se monta mediante riel guía o mediante una unidad de montaje independiente (AZ-

85H).
• Tamaño pequeño: 70mm de ancho.
• 1NO + 1NC contacto de disparo.
• Clase 20A estándar de disparo.
• Protección contra sobrecorriente / fallo de fase.
• Temperatura ambiente aplicable -5-40 ºC.
• Reajuste manual / automático.
• Tipo de elemento bimetálico.

Alcance actual Clase 20A

7-10 RV41-85/4/L · 10

9-13 RV41-85/4/L · 13

12-18 RV41-85/4/L · 18

16-22 RV41-85/4/L · 22

18-26 RV41-85/4/L · 26

24-36 RV41-85/4/L · 36

28-40 RV41-85/4/L · 40

34-50 RV41-85/4/L · 50

45-65 RV41-85/4/L · 65

54-75 RV41-85/4/L · 75

63-85 RV41-85/4/L · 85

Terminal principal (carga)

50A
Abajo

Terminal de engarce de tornillo (M6)

Diámetro del cable: 2-22mm2

65A
Arriba

Terminal de engarce de tornillo (M)

Diámetro del cable: 2-38mm2

Contacto auxiliar Terminal de engarce de tornillo (M3.5)

Conexión

Terminal principal (carga)
Terminal de engarce de tornillo (M16)

Diámetro del cable: 80-325mm2

Contacto auxiliar Terminal de engarce de tornillo (M3.5)

Conexión

DATOS TÉCNICOS
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Relés térmicos de protección de motor Hasta 85A

Dimensiones (RV41 clase 10A)

RV41-22/3,4

RV41-40/3,4

RV41-85/3,4

DATOS TÉCNICOS
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Relés térmicos de protección de motor Hasta 85A

Dimensiones (RV41 clase 20A)

RV41-22/4/L

RV41-40/4/L

RV41-85/4/L

DATOS TÉCNICOS
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Relés térmicos de protección de motor Hasta 85A

Dimensiones (RV41AZ)

RV41-220/4/L

AZ-22H

AZ-40H

DATOS TÉCNICOS
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AZ-85H

Relés térmicos de protección de motor Hasta 85A

DATOS TÉCNICOS


